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CLPL® (Continuous Low Pressure
Laminate) ¢ una tecnologia esclusiva
Lamitex che conferisce un aspetto
iper-realistico e naturale ai nostri
decorativi. Essi non contengono
formaldeide aggiunta, PVC o fenoli
e, grazie alla loro estrema flessibilita,
sono la scelta migliore per le superfici
verticali interne.




SYNCRONIZED
PORE

La tecnologia del poro sincronizzato
consente di ricreare con assoluto
realismo le venature, i contrasti, le
sensazioni tattili proprie dei differenti
legni naturali.

Un effetto pressoché identico al vero, che
vale anche per i laminati che riproducono
metalli, pietre o cementi. Leffetto
tridimensionale risulta sorprendente e
amplifica la percezione di profondita

dei materiali.
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ECOLOGY COMMITMENT J
FSC® certification 5 l
I nostri prodotti non contengono agenti inquinanti e non presentano E |

formaldeide aggiunta. Offrono inoltre la sicurezza ed il controllo garantiti
dalla catena di custodia certificata FSC®.

FLAME RETARDANT
Optional

Lintera composizione dei laminati puo essere progettata per ottenere un
prodotto difficilmente infammabile al fine di soddisfare le piu severe
normative in materia di sicurezza delle superfici destinate all’interior design.
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